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GENERALITATI SI AVANTAJE :
INLOCUIREA PLATINII CU SENZORUL 012
Aprinderea Tranzistorizatd AT 012, completeaza sistemul clasic de
aprindere prin scanteie (cu platind) al motoarelor pe benzina, scopul urmarit
fiind imbunatatirea performantelor acestora in principal prin ELIMINAREA
PLATINII (si problemelor mecanice ale acesteia) :

-Cresterea si stabilizarea tensiunii din primarul (implicit si secundarul)
bobinei de inductie indiferent de turatia motorului, tensiunea acumulatorului si
temperatura ambianta, realizand astfel porniri mai usoare, o functionare optima
si in conditii extreme de lucru a motorului.

-Posibilitatea functionarii cu Senzorul 012 in loc de platini, sau cu
platina.!!!

-Limitarea tensiunii i curentului pe contactele platinelor, protejandu-le
astfel de arcul si curentul electric care le uzeaza.

-Posibilitatea diagnosticarii rapide a platinelor, a tensiunii la bornele bobi-
nei de inductie si reglarii avansului static cu LED CONTROL -ul incorporat
CARACTERISTICI TEHNICE :

-Tensiunea nominala de lucru : 14+0,5Vce.(Garantat de la 8V pana 1a18V)

-Temperatura ambiantd de lucru : -35°C pana la +90°C.

-Turatia de lucru a motorului :30 rot/min. pana la 12.000 rot/min. (Motor
cu 4 cilindri in 4 timpi)

-Protectie totald impotriva apei si umiditatii.

-Rezistenta ohmica minima a primarului bobinei de inductie =3 ohmi
(Totali la bobinele de inductie cu rezistenta aditionali)

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE : (vezi desenul si caracteristicile tehnice)

-Aprinderea tranzistorizata AT012 se va monta direct la borna (1 )(-) a
bobinei de inductie, in locul conductorului ce vine de la ruptor, cu borna
marcata B.I. pe cutia montajului. (de preferat cu bornele in jos, pentru a nu se
acumula apa intre borne si a se putea vizualiza LED CONTROL-ul.).
Conductorul ce vine de la ruptor se conecteaza la borna marcata R.U.P. pe cutia
montajului. Conductorul de culoare rosie in dreptul caruia este marcat +12V se
conecteaza la borna (+) a bobinei de inductie (+acumulator prin cheia de
contact), iar conductorul de culoare neagra la sasiul masinii (-)

- Senzorul 012 se monteaza in locul platinii la o distanta de cca 0,5...0,7
mm fatd de virful camei axului delcou. Se roteste delcoul si se regleaza
avansul cu LED CONTROL-ul sau oricare altd metoda.! (Pana cand turatia de
relanti este maxima cu motorul incilzit) .

ATENTIE !!! : Se scoate obligatoriu din circuit condensatorul de la pla-
tina, lasdndu-se in aer conductorul acestuia impreuna cu papucul si NU se vor
folosi bobine de inductie cu rezistenta aditionald scurtcircuitata (lipsd) sau cu
valoarea rezistentei ohmice totald mai mica de 3 ohmi. Se verifica fisele de la
delcou (max. 4 Kohmi), curatenia si integritatea capacului de delcou, distribu-
itorul (pipa) si bujiile. Conductorul de la turometru raméane pe boma@(-) a
bobinei de inductie. Pentru performante optime, se poate mari distanta la
bujii pana la cca Imm . Este posibil ca motorul si nu functioneze, sau
sd functioneze defectuos dacéd instalatia electrica pe autoturism nu este in
parametri normali.

DIAGNOSTICAREA SI REGLAREA INSTALATIEI DE APRINDERE cu ajutorul LED CONTROL :
Dispozitivul LED CONTROL indica starea (pozitia) platinelor, respectiv lumineaza cand platina este in pozitia inchis. (cheia de contact in pozitia

motor pornit). Verificarea prezentei tensiunii la bornele bobinei de inductie si a platinelor daca “lucreaza” se vede in momentul cand se actioneaza demarorul
sau se roteste motorul cu manivela, (turatie mica) prin aprinderea si stingerea LED-ului, proportional cu turatia motorului.

Reglarea avansului static :

Se pozitioneaza volanta motorului cu insemnul de pe ea in dreptul insemnului de pe caracasa motorului, dupd care se intruduce cheia in contact (pozitia
motor pornit) si se roteste delcoul pana cand dispozitivul LED CONTROL se stinge, moment ce indica producerea scanteii. (In timpul functionrii
motorului dispozitivul LED CONTROL se vede aparent aprins continu datorita turatiei ridicate si neperceperii ochiului omenesc). ATENTIE !!! : Nu lasati
cheia in contact pe pozitia motor pornit mai mult de 5 + 10 minute, deoarece riscati sa deteriorati dispozitivul si bobina de inductie prin supraincalzire.

DECLARATIE DE CONFORMITATE :

S.C. GOTRONIC S.R.L., asigurd, garanteaza si declara pe propria raspundere, conform
prevederilor art. 5 din H.G. Nr. 1.022 / 2002, ca produsul Aprindere Tranzistorizata AT 012 si,
Senzor 012 nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ
asupra mediului si este in conformitate cu Caietul de sarcini CS 02/2007, Certificat de conformitate

RAR si Licenta de fabricatie Nr.3057/08.10.2008

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CONDITII GARANTIALE :

S.C. GOTRONIC S.R.L. garanteaza buna functionare a produsului timp de 24 Iuni de la data vanzarii, in conditii de montare i exploatare corecte,
conform instructiunilor de utilizare si a completarii Certificatului de garantie. (Montare obligatorie in Service auto autorizat RAR)

Produsul a fost vandut clientului(Numele, adresa completa, telefon):

cu factura (chitanta) Nr. $1 data........ccceeeeeiirineneneeeeeeee e

Nr. de inmatriculare (se completeza de unitatea service)..............ccoccoveevnceenencne

................................................. Seria SENZOT NI......veecuvieiieeiieeiee e

Produsul este nereparabil iar inlocuirea acestuia in termen de garantie se face pe baza Certificatului de garantie completat, Factura de

cumpadrare pe care se trece nr. de serie a produsului, in termen de 10 zile.

Semnatura

cumparatorului Unde s-a montat

Stampila, data si semnétura unititii service autorizat RAR
Unde s-a constatat defectiunea

Stampila unitatii si
semnatura vanzatorului
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